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Einfilhrung

ACS-Control ist ein Soft-Bedienpanel fur die ACS-Power-Source mit dem Sie
ihre AC-Quelle komfortabel einstellen kénnen.

Die Software ACS-Control stellt auch Funktionen zur Erstellung von Se-
guenzen und Testablaufen zur Verfligung.

10 / Konfiguration

1. Wahlen Sie in der Gruppe ,,10-Type*“ die Schnittstelle aus an welche die
ACS-Power-Source angeschlossen ist. Es stehen serielle Schnittstelle,
GPIB-Device-Name und GPIB-Address zur Auswahl.

2. Bei Auswahl ,Serial“ wahlen Sie unter ,,Serial 1/0“ die benutzte serielle
Schnittstelle aus.
Bei Auswahl ,GPIB-Device-Name*® geben Sie unter ,,GPIB* den Namen
der ACS-Power-Source an, die Sie bei der Installation Ihres GPIB-Conrol-
lers vergeben haben. Stellen Sie sicher dal3 dem Namen die an der ACS-
Power-Source eingestellte Addresse zugeordnet ist.
Bei Auswahl ,GPIB-Address” geben Sie unter ,,GPIB* die Addresse an
die an der ACS-Power-Source eingestellt ist

3. Ubernehmen Sie ihre Eingaben mit ,,0K*

/O Configuration E|
[0 Tyupe Serial 140
e i
Senal . Port: COwi -
" GPIB Device Name I—_I
" GPIB Address Baud:
D atabits: :I
GPIE Parity: :I

Address: Stophits: :I
Device Mame:

Lo OK Close
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Soft-Bedienpanel

ACS Control

Test Sequenz Setup Info

@ HBS Electronic GmbH ACS-0250-PS
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Connect

Diese Funktion stellt eine Verbindung zur ACS Power-Source her.

Bei diesem Vorgang werden die aktuellen Parameter der Quelle zur Softwa-
re ubertragen und anschlieRend fortlaufende Messungen durchgefihrt.
Wenn Sie die ACS Power-Source manuell Gber Frontpanel bedienen wollen

sollten Sie die Verbindung mit ,,Disconnect® trennen.

Output ON / OFF
Schaltet die Ausgangsleistung tber das Lastrelais der ACS Power-Source
an die Last oder trennt diese von der Last.

Settings

Auf der rechten Seite befinden sich die Setting-Parameter der ACS Power-
Source wie z.B. die AC-Spannung. Die Werte geben Sie bitte als reinen
Zahlenwert ohne Einheit-Zeichen mit Bestéatigung durch die Eingabetaste
ein. Die ACS Power-Source zeigt den Empfang durch Ricksendung des
Wertes mit Einheit-Zeichen an.
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Sequenzen (Option SEQ)

Mit der ACS-Power Source konnen Sie automatische Befehlsablaufe (Se-
guenzen) ausfuhren.

Es Ig‘jnnen 20 Sequenzen mit 50 Befehlen zum spateren Abruf gespeichert
werden.

Diese Funktion kann unter anderem zum Erzeugen von Spannungseinbri-
chen bzw. Uberh6hungen benutzt werden.

Die minimale Befehlsfolgezeit eines Sequenzablaufes betragt 10 ms, wobei
die Eingabe in Schritten von 10ms erfolgt.

@ Sequenz C:\Dokumente und EinstellungeniM.Bayer\Eigene Dateien\Puls_... E@@

Sequenz-Table
Mr. Time Commard Walue 1 Frequenz Walue 2 ~
1 00.00.00.010 UAC 100 400
2 00.00.00.010 UAC 130 400 1]
3 00.00.00.020 UAC 100 400 1]
4 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
] 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
B 00.00.00.000 EMND 1] 50 1]
7 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
a 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
| 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
10 00.00.00.000 EMD 1] 50 1]
"
Count; SEQ Mr:
1 GoSEQ 1]
Transfer SEQ Stop SEQ Load SEQ
Store SEO
Open File Save File |
Transfer SEQ

Diese Funktion Ubertragt eine Sequenzliste in den Gerate-Speicher(RAM).
Wahrend der Ubertragung ist der Button grau hinterlegt.

Die Ubertragene Sequenz kann nun gestartet werden, muss jedoch zur spa-
teren Verwendung noch gespeichert werden.

Go SEQ

Startet eine Sequenz im Gerate-Speicher(RAM).
Stop SEQ

Stoppt eine Sequenz im Gerate-Speicher(RAM).
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Load SEQ
Ladt eine Sequenz SEQ-Nr. 1-20 aus dem Gerate Speicher(NV-RAM) in den
Ausfuhrungs-Speicher(RAM).

Store SEQ
Speichert eine Sequenz SEQ-Nr. 1-20 vom Ausfuhrungs-Speicher(RAM) in
den Gerate-Speicher(NV-RAM).

Open File
Offnet eine Sequenz-Liste von Festplatte.

Save File
Speichert eine Sequenz-Liste auf Festplatte.

Verschieben, Kopieren und Léschen von Zeilen

Wenn Sie Zeilen der Tabelle verschieben, kopieren oder I6schen wollen
missen Sie diese Zeilen zuerst markieren.

Um nun diese Zeilen zu markieren klicken Sie in die erste Spalte der ers-
ten Zeile des gewtnschten Zeilen-Bereichs und halten Sie dabei die linke
Maustaste gedruckt. Ziehen Sie nun bei gedruckter linker Maustaste den
Mauscurser bis in die letzte Zeile des gewinschten Zeilen-Bereichs (hierbei
werden die markierten Zeilen blau hinterlegt) und lassen Sie die Maustaste
los.

Als néachstes klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile wohin die
Zeilen verschoben bzw. kopiert werden sollen. Liegt diese Zeile aul3erhalb
des Sichtbereiches verwenden Sie bitte nur die Scroll-Leiste. Nach dem Kli-
cken o6ffnet sich ein PopUp-Fenster womit Sie mit der linken Maustaste die
gewtnschte Aktion wahlen und durchfihren kénnen. Wenn Sie keine Aktion
wunschen dricken Sie bitte die >ESC< -Taste.

Einfiigen von Zeilen

Wenn Sie Zeilen in die Tabelle einfligen wollen, missen Sie fur diese neuen
Zeilen durch Verschieben Platz in der Tabelle schaffen.

Danach kdnnen Sie Befehle in die neuen Zeilen eingeben oder bestehende
Zeilen dort hin kopieren.

HBS Electronic V4
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Erzeugung einer Sequenz mit 10ms/100VAC, 10ms/130VAC, 20ms/100VAC
mit 400 Hz und 2 maliger Wiederholung.
Das letzte Sequenz-Command muss immer ein END sein.

Sequenztabelle:

Nr. Time Command Vauel Frequenz Vaue?2

1 00.00.00.010 |UAC 100 400 0

2 00.00.00.010 |UAC 130 400 0

3 00.00.00.020 |UAC 100 400 0

4 00.00.00.000 |END 0 50 0
Count: 2

—_— >

10ms 10ms 20ms 10ms 10ms 20ms
Befehll Befehl 2 Befehl 3 Befehll Befehl 2 Befehl 3
Sequenz Sequenz

Wiederholung 1

Wiederholung 2
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Sequenz-Commandos

Command dezimal Aktion

Value
UAC 4 setzt den Wert der AC-Spannung fir alle Phasen
UACT 10 setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 1
UAC2 11 setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 2
UAC3 12 setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 3
ubC 3 setzt den Wert der DC-Spannung fir alle Phasen
UDCIT 16 setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 1
ubC2 17 setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 2
UDC3 18 setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 3
PHAS1 30 setzt den Wert der Phasenlage Phase 1
PHAS2 31 setzt den Wert der Phasenlage Phase 2
PHAS3 32 setzt den Wert der Phasenlage Phase 3
FREQ 1 setzt den Wert der Frequenz fur alle Phasen
FREQ1 22 setzt den Wert der Frequenz Phase 1
FREQ2 23 setzt den Wert der Frequenz Phase 2
FREQ3 24 setzt den Wert der Frequenz Phase 3
RUAC 5 Rampe AC-Spannung fir alle Phasen
RUACT 13 Rampe AC-Spannung-Phase 1
RUAC?2 14 Rampe AC-Spannung-Phase 2
RUAC3 15 Rampe AC-Spannung-Phase 3
RUDC 6 Rampe DC-Spannung fir alle Phasen
RUDCI1 19 Rampe DC-Spannung-Phase 1
RUDC2 20 Rampe DC-Spannung-Phase 2
RUDC3 21 Rampe DC-Spannung-Phase 3
RPHAST 33 Rampe Phasenlage Phase 1
RPHAS2 34 Rampe Phasenlage Phase 2
RPHAS3 35 Rampe Phasenlage Phase 3

HBS Electronic



UAC

UAC1

UAC2

UAC3
VAL1
VAL2
VAL3

ubC

uDC1

ubDC2

ubC3
VAL1
VAL2
VAL3

PHAS1
PHAS2
PHAS3
VAL1
VAL2
VAL3

FREQ
FREQL
FREQ2
FREQ3
VAL1
VAL2
VAL3

RUAC

RUAC1
RUAC2
RUAC3

AC-Spannungswert in Volt
unbenutzt
Frequenz in Hertz

DC-Spannungswert in Volt
unbenutzt
unbenutzt

Phasein Grad
unbenutzt
unbenutzt

unbenutzt
unbenutzt
Frequenz in Hertz

lineare Spannungsrampe in 10 ms Schritten

VAL1 Startwert der Rampe (AC-Spannungswert in Volt)
VAL2 Stopwert der Rampe (AC-Spannungswert in Volt)
VAL3 Frequenzin Hertz

RUDC

RUDC1

RUDC2

RUDC3
lineare Spannungsrampe in 10 ms Schritten
VAL1 Startwert der Rampe (DC-Spannungswert in Volt)
VAL2 Stopwert der Rampe (DC-Spannungswert in Volt)
VAL3 unbenutzt

RPHASL

RPHAS2

RPHAS3
lineare Phasenrampe in 10 ms Schritten
VAL1 Startwert der Rampe (Phase in Grad)
VAL2 Stopwert der Rampe (Phasein Grad)
VAL3 unbenutzt
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Testablaufe

Mit der Software ACS-Control kbnnen Sie Testablaufe fur die ACS-Power-
Source erstellen und ausfuhren.

Diese Funktion kann unter anderem zum Ausfuhren einfacher Prifungen an
Prifobjekten, Anlagen und Geraten benutzt werden.

[ Test C:\Dokumente und Einstellungen\M.Bayer\Eigene Dateien\Sample1.tst

Test-Table
M Time |Eummand |Va|ue 1 |Va\ua 2 |Va|ue 3 |aner Limit ‘Llppar Limit |Enmmenl |Shnw | -~
1 00.00.01.000 *RCL.O o o o load Factory Settings 1
2 00.00.01.000 OUTR.1 i} i} i} Output Relaiz On 1
3 00.00.00.200 S0URMOLTAC,230 i} i} i} set AT 230 1
4 00.00.00.200 MEAS:CURR? E i} E 04 0.4g check 14T 1
3 00.00.00.100 PAUSE 0 0 0 wait far User 1
B 00.00.00.100 SOURNOLTAC.O 0 0 0 set AL OV 1
7 00.00.00100 OUTP.0 0 0 0 Output Relaiz Off 1
8 00.00.00.000 EMD i} i} i}
9 00.00.00.000 EMD i} i} i}
10 00.00.00.000 EMD i} i} i}
“
Test-Report
TestStep: b Reporter: Unit: Serial # Date:
Repeat UpperLimit | |HES Elestronic |ACS Pawer Source | 05050001 36 |02.09.2005
Single Step Fesult: [ Step |Enmmenl |ane, Limit |Test Result |L|ppEr Limit |Malk |
Lowet Lirnit ,7 1 load Factory Settings
CammEm ’W 2 Output Relaiz On
2 et LIAC 230
E— 4 check 140 0.400 0.451 0.480
: wait for User
Continue
[ Stop at Emror
Excel Options
Open Test Save Test Open ARepart Save Repart | Send to Excel ‘ Export Text Print Report Close

Start

Startet den Testablauf ab Testschritt 1.

Bei nicht aktiver Option ,,Start at Step 1“ wird beim aktuellen Testschritt
bzw. markierten Testschritt fortgefahren.

Serial # +1

Bei aktiver Option wird die Seriennummer beim Test-Start um 1 erhoht.
Um den Test mit Nummer 1 zu beginnen ist 0 einzugeben.

Single Step

Fahrt einen Testschritt aus, der zuvor durch klicken auf die Testschritt-Zeile
ausgewahlt wurde.

Bei erneutem betatigen des Buttons wird der nachste Testschritt ausgefuhrt.

Pause
Stoppt den aktuellen Testablauf.

Continue
Setzt den aktuellen Testablauf fort.

HBS Electronic 11
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Stop at Error
Stoppt den aktuellen Testablauf automatisch wenn ein Fehler auftritt.
Diese Option muss vor dem Start des Testablaufes aktiviert werden.

Open Test
Ladt einen Testablauf von Festplatte.

Save Test
Speichert den aktuellen Testablauf auf Festplatte.

Open Report
Offnet einen Test-Report von Festplatte.

Save Report
Speichert den aktuellen Test-Report auf Festplatte.

Auto Save

Bei aktiver Option wird bei Testende der Test-Report ohne Nachfrage gesi-
chert und ein Report gleichen Namens tberschrieben. Der Dateiname be-
steht aus Unitname + Seriennummer.

Export Text
Speichert den aktuellen Test-Report als Text-File mit Semikolon als Tennzei-
chen zum Import in ein Tabellen-Kalkulations-Programm auf Festplatte.

Print Report
Druckt den aktuellen Test-Report(Bericht) auf dem System-Drucker.

Erstellung von Testablaufen
Ein Testablauf stellt eine schrittweise Abfolge von Befehlen dar.

Als Befehl kann in der Spalte ,Command® jeder Fernsteuerbefehl der ACS-
Power-Source und eine Auswahl von Testbefehlen benutzt werden.

Die Testbefehle mussen in Grossbuchstaben eingeben werden.

In der Spalte ,Time" wird die Wartezeit bis zum nachsten Befehl im Format
HH.MM.SS.MSMSMS in 100ms Schritten angegeben.

In den Spalten ,Lower Limit, Upper Limit* werden die Grenzwerte bei Mes-
sungen zur Fehleranzeige angeben.

Die Spalten ,Value 1, Value 2, Value 3" enthalten je nach Testbefehl zusatz-
liche Werte.

Die Spalte ,Comment® enthalt einen Info-Text zum Testschritt.

Mit der Spalte ,Show" kann ein Testschritt in der Berichtsliste verborgen wer-
den indem der Wert O eingetragen wird. Default Wert = 1.

Verschieben, Kopieren und Loschen von Zeilen

Wenn Sie Zeilen der Tabelle verschieben, kopieren oder I6schen wollen
missen Sie diese Zeilen zuerst markieren.

Um nun diese Zeilen zu markieren klicken Sie in die erste Spalte der ers-
ten Zeile des gewtnschten Zeilen-Bereichs und halten Sie dabei die linke
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Maustaste gedruckt. Ziehen Sie nun bei gedruckter linker Maustaste den
Mauscurser bis in die letzte Zeile des gewinschten Zeilen-Bereichs (hierbei
werden die markierten Zeilen blau hinterlegt) und lassen Sie die Maustaste
los.

Als néchstes klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile wohin die
Zeilen verschoben bzw. kopiert werden sollen. Liegt diese Zeile aul3erhalb
des Sichtbereiches verwenden Sie bitte nur die Scroll-Leiste. Nach dem Kli-
cken o6ffnet sich ein PopUp-Fenster womit Sie mit der linken Maustaste die
gewtinschte Aktion wahlen und durchfihren kénnen. Wenn Sie keine Aktion
wunschen dricken Sie bitte die >ESC< -Taste.

Einfiigen von Zeilen

Wenn Sie Zeilen in die Tabelle einfligen wollen, missen Sie fur diese neuen
Zeilen durch Verschieben Platz in der Tabelle schaffen.

Danach kdnnen Sie Befehle in die neuen Zeilen eingeben oder bestehende
Zeilen dort hin kopieren.

Test Beispiel
Erzeugung eines Testablaufes der die Werkseinstellungen ladt, das Lastre-

lais setzt, eine AC-Spannung von 230V einstellt, danach die Stromaufnahme
pruft und bei Uberschreitung der Stromaufnahmelimits eine AC-Spannung
von OV einstellt und das Lastrelais trennt.

Wenn kein Stromlimit Gberschritten wird wartet das Programm auf einen Tas-
tendruck des Operators und stellt danach eine AC-Spannung von 0V ein und
trennt das Lastrelais

Das letzte Test-Command muss immer ein END sein.

Testtabelle
Nr. | Time Command Vauel |Value?2 |Vaue3 |Lower | Upper | Comment
Linit |Limit
1 00.00.01.000 |*RCL,0 0 0 0 0 0 load Factory Settings
2 00.00.01.000 |OUTPR,1 0 0 0 0 0 Output Relais On
3 00.00.00.100 |[SOUR:VOLTAC,230 |0 0 0 0 0 Set UAC 230V
4 00.00.00.100 |MEAS.CURR? 6 0 6 0.4 0.5 check IAC
5 00.00.00.100 |PAUSE 0 0 0 0 0 wait for User
6 00.00.00.100 |SOUR:VOLTAC,0 0 0 0 0 0 Set UAC OV
7 00.00.00.100 | OUTP,0 Output Relais Off
8 00.00.00.000 |[END 0 0 0 0 0

HBS Electronic
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Testbefehle

Die Testbefehle missen in Grossbuchstaben eingegeben werden und die di-
rekten ACS Power-Source Befehle kbnnen in wahlweiser Schreibweise an-
gegeben werden.

ACS-Befehle
Bei ACS-Power-Source Befehlen die Messwerte zurickgeben kann bei Un-
ter- bzw. Uberschreitung des Wertes ein bestimmter Testschritt angesprun-
gen werden.

Value 1 -> Testschritt der bei ,Lower Limit* angesprungen wird.

Value 2 -> 0

Value 3 -> Testschritt der bei ,Upper Limit* angesprungen wird.

PAUSE
Dieser Befehl wartet bis der Benutzer den Testablauf mit ,Continue*
fortsetzt. Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.
Value 1->0
Value 2 ->0
Value 3 -> 1

GOTO
Dieser Befehl springt zu einenem bestimmten Testschritt. Die Zeitanga-
be muss 00.00.00.000 sein.
Value 1 -> Testschritt der angesprungen wird.
Value 2 ->0
Value 3 -> 1 (Wiederholungen des GOTO-Befehls)

@MSGVARXXx
Dieser Befehl unterbricht die Testausfiihrung und erwartet die Eingabe
des Wertes fur Variable XX in einer Dialogbox, danach wird die Test-
ausfuhrung fortgesetzt. Mit der Taste ,RETURN" oder mit dem ,,OK®
Button wird der Eingabewert dbernommen und mit dem ,CLOSE" But-
ton bleibt der Wert unverandert.
Zwei stellige Angabe der Variablennummer. z.B. 01. XX=01 - 10
Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.
Value 1 -> Vorgabe fur den Variablenwert z.B. 100.5.
Value 2 ->0
Value 3->0

@SETVARXX
Dieser Befehl legt einen Wert fur Variable XX fest. Zwei stellige Anga-
be der Variablennummer. z.B. 01. XX =01 - 10
Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.
Value 1 -> Variablenwert z.B. 100.5, 150
Value 2 ->0
Value 3->0
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@ADDVARXXx

Dieser Befehl addiert einen Wert zur Variable XX . Zwei stellige Anga-
be der Variablennummer. z.B. 01. XX =01 - 10

Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.

Value 1 -> Wert z.B. 10.0, 10

Value 2 ->0

Value 3->0

@SUBVARXXx

Dieser Befehl subtrahiert einen Wert von Variable XX . Zwei stellige
Angabe der Variablennummer. z.B. 01. XX =01 - 10

Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.

Value 1 -> Wert z.B. 10.0, 10

Value 2 ->0

Value 3->0

@QVARXx

Diese Zeichenfolge wird durch den Variablenwert der Variable XX er-
setzt. Zwei stellige Angabe der Variablennummer. z.B. 01. XX =01 - 10
z.B. beim Befehl SOUR:VOLTAC,@VARO01

Value1->0

Value 2 ->0

Value 3->0

@SYSTIME

Dieser Befehl gibt die Systemzeit im Report aus.
Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.
Value1->0

Value 2 ->0

Value 3->0

Dieser Befehl muss immer am Ende eines Testablaufes stehen.
Die Zeitangabe muss 00.00.00.000 sein.

Value1->0

Value 2 ->0

Value 3->0

@GPIBxx/

Dieser Befehl ermoglicht es zusatzliche GPIB-Gerate zu steuern.
Zwei stellige Angabe der der GPIB-Gerateaddresse. z.B. 05
Nach dem Schragstrich folgt der Fernsteuerbefehl des Gerates.
z.B. GPIBO5/SOUR:VOLTAC,100

Value1->0

Value 2 ->0

Value 3->0
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